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[YP"BODAN" MLG 120/60

Abmessungen der Normalfahre
Lénge Uber Deck

ohne Rampen: 365 m
GroBte Breite: 76 m
Tiefgang: leer 065 m
Tg. mit 90t Ladung 1,0 m
Fahrbahnbreite: 58 m

Zerlegbar in 12 Schwimm-
pontons
Pontons austauschbar

Mehrere Fahren konnen zur
Schwimmbriicke gekoppelt
werden 3

2 Fahrbahnen zu je 29 m Breite
Durchfahrt Giber Bug- und Heckrampe
Rampe paBt sich der Uferboschung an




- VOLLE AUSAUSTUNG FUR DAUERERHRT

Vorponton und Rampe ——Unterkunft - 4 Mann
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AUF KUSTEN - UND BINNENGEWASSERN

Stromerzeuger — Vorponton und Rampe
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L Funkraum —Schiffsfihrerkammer Antriebsponton




DIE BODAN — FAHRE IST I WASSER ZERLEGBAR

Ruderpropeller hohenverstellbar
Rampen einklappbar
Steuerhaus versenkbar.

Masten und Krane
Schanzkleider und Lufter
Anker- und Verholwinden
Deckausristung und
Bordkanonen sind abnehmbar.

= Féhre geben doppelte
1 . = e R Sicherheit fiir gesamte
Stromversorgung und
Bedienung aller Funktionen.
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Kupplung der Ringleitung von
Ponton zu Ponton durch
wenige Vielfachstecker

Notbetrieb fir alle wichtigen
Anlagen.

Die Normalfahre aus 12
Pontons kann in drei Stunden
zusammengebaut und in zwei
Stunden zerlegt werden.
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DIE 5 PONTONTYPEN DER 12-THIIGEN

¥




 NORMALFAHRE SIND EINZELN AUSTAUSGHBAR

4 bis 20 Pontons koénnen zu kleineren und
groBeren Fahren verschiedener Nutzlast
und Stellflache gekuppelt werden




MARSCHEAHRT

Geschwindigkeit unbeladen
fur Verlegungsfahrten

\ 12 km/h Marschfahrt

1S km/h Dauerhbehstrahrt

Fahrbereich

Marschfahrt 1000 km
Dauerhochstfahrt 600 km



QEETUGHTIG BIS 1m WELLENHORE




[N ERHRBETRIER

12-teilige Normalfahre
GroBte Tragfahigkeit - 135t
wahlweise
18 bis 30 beladene Jeep

8 LKW 7 t beladen

6 LKW 12t beladen

3 Panzer M 48

4 Panzer M 42

2 Centurion-Panzer

1 Sattelschlepper-Tieflader

mit 1 Centurion-Panzer

oder gemischt

Geschwindigkeit mit 90 t
Zuladung

bei 2 m Wassertiefe bis 11 km/h
bei 4 m Wassertiefe und dartber
bis 15 km/h

Militarische Lastenklasse:
Radfahrzeuge MLC 120
Kettenfahrzeuge MLC 60



EXTREM MANOVRIEREAHIG

Querfahren, Drehen auf der Stelle mit
4 Ruderpropeller-Antrieben zu je 145 PS
Jeder Antrieb ist mit vollem Propellerschub tiber 360° schwenkbar

Be- und Entladevorgange ohne Vertauung




UBERSETZLESTUNG VERGLEIGH MIT AHREN

Im Vergleich Bodan- Landungs- Ponton-Fahre
Stellflache gm 210 89 125

Ladung t a0 60 45
Tiefgang m 1.0 12 07
Besatzung Mann 9 9 13
Ubersetzleistung _ _

je nach Ladung 100% 25-30% 20-30%

bei 400 m Strombreite

Mit Eigenvorrat
4000 Kraftstoff
90 Std. Fahrbetrieb

11 12 13 14 15 Stunden



TRANSPORTLEISTUNG : VERGLEICH MIT BRUCKE

Anzahl Ubersetzstellen 1 2 3
bei Einsatz von Fahren 3
Uberfahrten pro Stunde 1615 33 49%

bei 400 m Strombreite

)]
w

Transportleistung pro Stunde Maogliche Beladung
bei gleichartiger Beladung mit Anzahl Fahrzeuge je Einzelfahre
jeweils Jeep 297 594 891 18
oder LKW 7t 132 264 396 8
LKW 12t 99 198 297 6
Panzer M 42 66 132 198 4
Panzer M 48 50 100 150 3
Centurion Pz 33 66 99 2
Sattelschlepper-Tieflader 16 33 49 1

Die Spurkapazitat einer FernstraBBe liegt bei maximal 600 Einheiten/Stunde

Bodan-Fahre im Vergleich mit Briicke

Die erzielbare Gesamt-Transportleistung
mehrerer Ubersetzstellen Ubertrifft die
Spurkapazitat einer Briicke




~ DIEFAHREN KONNEN MITEINANDER GEKUPPELT

aus fahrbereiten Fahren
ohne Vorbereitung
innerhalb von 10 Minuten

Ausfahren und Auflosen der
Bricke innerhalb von 6 Minuten

Die Briicke halt sich mit Maschinenkraft selbst im Strom bis 20 m/sec
und kann auch am Ufer oder im Strom verankert werden



[UR BRUGKE EINGEEAHREN WERDEN




Stammbesatzung:

1 Schiffsfiihrer und

2 Wachen zu je 4 Mann
einschlieBlich Funker

Durch die Anwendung neuartiger
Lenkpropeller, Ponton- und
Briickenkupplungen werden

mit diesem Pioniergerat alle
bisherigen Vorstellungen von
schnellem Einsatz und groBer
Leistungsfahigkeit von Fahren
und Pontonbriicken tiberboten.
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